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 Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe  :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode  :  13096277

 Rev.  Änderungszusammenfassung Bearbeitet von  Überprüft von Datum

Bearbeiter rpawlowski

 Prüfer AUTOMATICO

Datum  29/03/2017

 061331/2017

Seite

  1/18

Revision

0

 Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.

 Baugrösse  :  90S/L
Isolierstoffklasse  :  F
Betriebsart  :  S1
 Kühlmitteltemperatur  :  -20 °C bis +40 °C
 Aufstellungshöhe  :  1000 m
Schutzart  :  IP55
 Läuferklasse  :  N

 Kühlart  :  IC411 - TEFC
Bauform  :  B5T
 Drehrichtung¹  :  Beide
Anlassmethode  :  Direkt
 Gewicht³  :  23.0 kg
 Trägheitsmoment (J)  :  0.0066 kgm²

Performance
Polzahl
Frequenz
Nennspannung
Nennstrom
Anzugsstrom
 Ia/In (p.u.)
Leerlaufstrom
Nenndrehzahl
Schlupf
Nennmoment
Anlaufmoment
Kippmoment
Belastungsfaktor
 Schalldruckpegel²

 Zeit mit blockiertem Läufer

 25%
 50%
 75%

 100%

 Wirkungsgrad (%)

Anfang
 25%
 50%
 75%

 100%

Leistungsfaktor

 A-Seitig

 6205-ZZ
 - 
 - 

 B-Seitig

 6204-ZZ
 - 
 - 

Lagertyp
Nachschmierfrist
Fettmenge
Fettsorte MOBIL POLYREX EM

 Fundamentbeanspruchung:

Maximal Zugkraft  :  929 N

Maximal Druckkraft  :  1154 N

 Diese Revision widerruft und ersetzt das bereits gesendete Dokument.

 (1) Blickend auf die Welle A-Seite.

 (2) Maximaler Schalldruckpegel dB(A) ohne Last und eine Toleranz von +3dB(A).

 (3) Das ungefähre Gewicht kann sich nach dem Herstellungsverfahren ändern.

 (4) Bei 100% mit Volllast.

Die angegebenen Daten sind Mittelwerte aus
 Testergebnissen mit sinusförmiger Einspeisung
 (Netzversorgung), basierend auf den Standards IEC

 1.5 kW
4

 50 Hz
 220/380 V

 5.54/3.21 A
 41.0/23.8 A

 7.4
 2.94/1.70 A
 1445 rpm

 3.67 %
 9.92 Nm
 230 %
 300 %
 1.00

 49.0 dB(A)
 13 s (warm)
 23 s (kalt)

 78.8
 85.0
 86.2
 85.6
 0.72
 0.40
 0.63
 0.76
 0.83

 1.5 kW
4

 50 Hz
 230/400 V

 5.48/3.15 A
 40.5/23.3 A

 7.4
 3.13/1.80 A
 1450 rpm

 3.33 %
 9.88 Nm
 260 %
 340 %
 1.00

 49.0 dB(A)
 13 s (warm)
 23 s (kalt)

 76.8
 84.0
 86.0
 86.0
 0.73
 0.37
 0.58
 0.72
 0.80

 1.5 kW
4

 50 Hz
 240/415 V
 5.45/3.15 A
 40.3/23.3 A

 7.4
 3.46/2.00 A
 1455 rpm

 3.00 %
 9.85 Nm
 280 %
 370 %
 1.00

 49.0 dB(A)
 13 s (warm)
 23 s (kalt)

 74.8
 83.1
 85.7
 86.1
 0.74
 0.34
 0.54
 0.68
 0.77

 1.5 kW
4

 60 Hz
 460 V
 2.79 A
 23.2 A

 8.3 x Kode L
 1.68 A

 1755 rpm
 2.50 %

 8.17 Nm
 300 %
 400 %
 1.25

 51.0 dB(A)
 14 s (warm)
 25 s (kalt)

 73.6
 82.5
 85.5
 86.5
 0.68
 0.36
 0.56
 0.69
 0.78



DATENBLATT

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277

Rev. Änderungszusammenfassung Bearbeitet von Überprüft von Datum

Bearbeiter rpawlowski

Prüfer AUTOMATICO
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061331/2017

Seite

 2/18

Revision

0

Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.

Wärmeschutz

ID Anwendung Wicklung Menge Temperaturbereich

01 Wickel Thermistor - 2 Kabel 1 x Phase 155 °C

S
ta

nd
ar

ds Spezifikation :  IEC 60034-1
Prüfungen :  IEC 60034-2
Geräusch :  IEC 60034-9

Schwingstärke:  IEC 60034-14
Toleranz :  IEC 60034-1
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Performance :  1.5 kW 220/380 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.54/3.21 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.92 Nm
Anlaufmoment :  230 %
Kippmoment :  300 %
Nenndrehzahl :  1445 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Zeit mit blockiertem Läufer 100% : 13 s (warm) 23 s (kalt)
Lastträgheitsmoment (GD²/4) : 0.00655 kgm²

DREHMOMENT UND STROM X DREHZAHLKENNLINIE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277

Rev. Änderungszusammenfassung Bearbeitet von Überprüft von Datum

Bearbeiter rpawlowski

Prüfer AUTOMATICO

Datum 29/03/2017

061331/2017-A1
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0

Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.
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Performance :  1.5 kW 230/400 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.48/3.15 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.88 Nm
Anlaufmoment :  260 %
Kippmoment :  340 %
Nenndrehzahl :  1450 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Zeit mit blockiertem Läufer 100% : 13 s (warm) 23 s (kalt)
Lastträgheitsmoment (GD²/4) : 0.00655 kgm²

DREHMOMENT UND STROM X DREHZAHLKENNLINIE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277

Rev. Änderungszusammenfassung Bearbeitet von Überprüft von Datum

Bearbeiter rpawlowski

Prüfer AUTOMATICO
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061331/2017-A2
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Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.
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Performance :  1.5 kW 240/415 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.45/3.15 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.85 Nm
Anlaufmoment :  280 %
Kippmoment :  370 %
Nenndrehzahl :  1455 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Zeit mit blockiertem Läufer 100% : 13 s (warm) 23 s (kalt)
Lastträgheitsmoment (GD²/4) : 0.00655 kgm²

DREHMOMENT UND STROM X DREHZAHLKENNLINIE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277

Rev. Änderungszusammenfassung Bearbeitet von Überprüft von Datum
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Prüfer AUTOMATICO
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Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.
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Performance :  1.5 kW 460 V 60 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  2.79 A
Ia/In (p.u.) :  8.3   Kode L
Nennmoment :  8.17 Nm
Anlaufmoment :  300 %
Kippmoment :  400 %
Nenndrehzahl :  1755 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.25
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Zeit mit blockiertem Läufer 100% : 14 s (warm) 25 s (kalt)
Lastträgheitsmoment (GD²/4) : 0.00655 kgm²

DREHMOMENT UND STROM X DREHZAHLKENNLINIE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277
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Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.
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Performance :  1.5 kW 220/380 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.54/3.21 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.92 Nm
Anlaufmoment :  230 %
Kippmoment :  300 %
Nenndrehzahl :  1445 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

LASTKURVE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277

Rev. Änderungszusammenfassung Bearbeitet von Überprüft von Datum

Bearbeiter rpawlowski

Prüfer AUTOMATICO

Datum 29/03/2017

061331/2017-A1
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Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.
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Performance :  1.5 kW 230/400 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.48/3.15 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.88 Nm
Anlaufmoment :  260 %
Kippmoment :  340 %
Nenndrehzahl :  1450 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

LASTKURVE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277
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Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.
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Performance :  1.5 kW 240/415 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.45/3.15 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.85 Nm
Anlaufmoment :  280 %
Kippmoment :  370 %
Nenndrehzahl :  1455 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

LASTKURVE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277
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Prüfer AUTOMATICO

Datum 29/03/2017
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Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.
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Performance :  1.5 kW 460 V 60 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  2.79 A
Ia/In (p.u.) :  8.3   Kode L
Nennmoment :  8.17 Nm
Anlaufmoment :  300 %
Kippmoment :  400 %
Nenndrehzahl :  1755 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.25
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

LASTKURVE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277

Rev. Änderungszusammenfassung Bearbeitet von Überprüft von Datum

Bearbeiter rpawlowski

Prüfer AUTOMATICO

Datum 29/03/2017

061331/2017-T6
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0

Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.



Performance :  1.5 kW 220/380 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.54/3.21 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.92 Nm
Anlaufmoment :  230 %
Kippmoment :  300 %
Nenndrehzahl :  1445 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Erwärmungkonstante : 16.6 min
Abkühlungkonstante : 49.7 min

THERMISCHE GRENZKENNLINIE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277

Rev. Änderungszusammenfassung Bearbeitet von Überprüft von Datum
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Prüfer AUTOMATICO
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Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.
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Performance :  1.5 kW 230/400 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.48/3.15 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.88 Nm
Anlaufmoment :  260 %
Kippmoment :  340 %
Nenndrehzahl :  1450 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Erwärmungkonstante : 16.6 min
Abkühlungkonstante : 49.7 min

THERMISCHE GRENZKENNLINIE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277
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Bearbeiter rpawlowski

Prüfer AUTOMATICO

Datum 29/03/2017
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0

Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.
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Performance :  1.5 kW 240/415 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.45/3.15 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.85 Nm
Anlaufmoment :  280 %
Kippmoment :  370 %
Nenndrehzahl :  1455 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Erwärmungkonstante : 16.6 min
Abkühlungkonstante : 49.7 min

THERMISCHE GRENZKENNLINIE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277

Rev. Änderungszusammenfassung Bearbeitet von Überprüft von Datum

Bearbeiter rpawlowski

Prüfer AUTOMATICO

Datum 29/03/2017

061331/2017-A3
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Revision

0

Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.

I/In

Z
ei

t (
s)

A
 -

 Ü
be

rla
st

B
 -

 B
lo

ck
ie

rt
er

 L
äu

fe
r 

(w
ar

m
)

C
 -

 B
lo

ck
ie

rt
er

 L
äu

fe
r 

(k
al

t)

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
10

100

1000

10000

100000

A

B

C



Performance :  1.5 kW 460 V 60 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  2.79 A
Ia/In (p.u.) :  8.3   Kode L
Nennmoment :  8.17 Nm
Anlaufmoment :  300 %
Kippmoment :  400 %
Nenndrehzahl :  1755 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.25
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Erwärmungkonstante : 16.6 min
Abkühlungkonstante : 49.7 min

THERMISCHE GRENZKENNLINIE

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277
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Prüfer AUTOMATICO

Datum 29/03/2017

061331/2017-T6

Seite

 14/18

Revision

0

Eigentum von WEG S/A. Reproduktion ohne Genehmigung untersagt.

I/In

Z
ei

t (
s)

A
 -

 Ü
be

rla
st

B
 -

 B
lo

ck
ie

rt
er

 L
äu

fe
r 

(w
ar

m
)

C
 -

 B
lo

ck
ie

rt
er

 L
äu

fe
r 

(k
al

t)

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
10

100

1000

10000

100000

A

B

C



0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

M
om

en
t [

N
m

]

120

150

180

210

240

270

300

S
pa

nn
un

g 
[V

]

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Le
is

tu
ng

 [k
W

]

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Frequenz [Hz]

A

B

C

D

A
 -

 S
pa

nn
un

gs
ku

rv
e

B
 -

 L
ei

st
un

gs
ku

rv
e

C
 -

 D
re

hm
om

en
tk

ur
ve

D
 -

 K
ip

pm
om

en
ts

ku
rv

e

Performance :  1.5 kW 220/380 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.54/3.21 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.92 Nm
Anlaufmoment :  230 %
Kippmoment :  300 %
Nenndrehzahl :  1445 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Spannungsspitzen-Phase-Phase <=  1600 V
dV/dt <=  5200 V/µs
Anstiegszeit >=  0,1 µs

BETRIEBSKURVE MIT FREQUENZUMRICHTER

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277
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Performance :  1.5 kW 230/400 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.48/3.15 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.88 Nm
Anlaufmoment :  260 %
Kippmoment :  340 %
Nenndrehzahl :  1450 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Spannungsspitzen-Phase-Phase <=  1600 V
dV/dt <=  5200 V/µs
Anstiegszeit >=  0,1 µs

BETRIEBSKURVE MIT FREQUENZUMRICHTER

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277
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Performance :  1.5 kW 240/415 V 50 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  5.45/3.15 A
Ia/In (p.u.) :  7.4
Nennmoment :  9.85 Nm
Anlaufmoment :  280 %
Kippmoment :  370 %
Nenndrehzahl :  1455 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.00
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Spannungsspitzen-Phase-Phase <=  1600 V
dV/dt <=  5200 V/µs
Anstiegszeit >=  0,1 µs

BETRIEBSKURVE MIT FREQUENZUMRICHTER

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277
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Performance :  1.5 kW 460 V 60 Hz 4P 90S/L

Nennstrom :  2.79 A
Ia/In (p.u.) :  8.3   Kode L
Nennmoment :  8.17 Nm
Anlaufmoment :  300 %
Kippmoment :  400 %
Nenndrehzahl :  1755 rpm

Trägheitsmoment (J) :  0.0066 kgm²
Betriebsart :  S1
Isolierstoffklasse :  F
Belastungsfaktor :  1.25
Grenzübertemperatur :  80 K
Läuferklasse :  N

Spannungsspitzen-Phase-Phase <=  1600 V
dV/dt <=  5200 V/µs
Anstiegszeit >=  0,1 µs

BETRIEBSKURVE MIT FREQUENZUMRICHTER

Drehstrommotoren - Käfigläufer

Kunde :  

Kundenreferenz :  

Produktreihe :  IP55 Premium Efficiency IE3 Alumínio Multimontagem Multitensão Produktcode :  13096277
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